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Bobinadoras, Rebobinadoras y Cortadoras. 
La electricidad estática provoca graves problemas en aplicaciones de bobinado y desbobinado de films de 
plástico, papel o textiles. Los eliminadores de electricidad estática de largo alcance con tecnología DC y 
alimentados a 24V, se diseñaron especialmente para este tipo de aplicaciones y proporcionan los mejores 
resultados. Los tipos de bobinadoras más comunes y la posición donde instalar los equipos eliminadores de 
electricidad estática son: 

Eje central Rodillo de apoyo Non-stop o de torreta. 

   

La posición A apuntando hacia la 
intersección del bobinado o hacia la 
bobina obtendrá los mejores resultados, 
ya que neutraliza tanto la hoja suelta 
como la bobina. Si no es posible, se 
puede instalar en la posición B 
apuntando al film.  

Si hay un rodillo de apoyo, la 
mejor posición para la barra 
de largo alcance es en el lado 
donde el film deja el rodillo de 
apoyo, posición A, porque 
puede neutralizar la carga 
tan pronto como se crea. Si 
no es posible, coloque la 
barra en la posición B. 

En un rebobinado de torreta, 
coloque la barra de modo que 
su ionización sea atraída en 
ambas posiciones de 
rebobinado; si esto no es 
posible, se necesitarán dos 
barras. 

 
 
Cómo proceder 
• Instalar una barra ionizadora de largo alcance con 
tecnología DC, alimentada a 24V y sin aportación de aire. 

• Para escoger el modelo de barra ionizadora se debe tener 
en cuenta la distancia máxima y mínima desde la barra a la 
bobina, cuando esta tiene el diámetro mínimo y máximo. 

 

ELECTRICIDAD ESTATICA EN BOBINAS 
SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Problemática 
Mal guiado de la bobina. 
Descargas molestas en el personal. 
Atracción de polvo. 

Solución 
Instalación de ionizadores modelos: 

- ION-3024L 
- ION-X Series 
- ION-IONSTORM 
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